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Doppelsieb Andritz presse
Gebrauchtmaschine | Artikel-Nr. 6408

Technische Daten:

Maschine: Doppelsieb Andritz presse
Hersteller: Andritz

Typ: Twin wire press high load
Grofe: None

Kapazitat: None

Jahr: None

Beschreibung:

Twin wire presse

Type : High Load

Einlaufkonsistenz 3-10 %

Ablaufkonsistenz 45-55 % (materialabhéangig)

Linienpressung bis ca. 180-200 N/mm

Kapazitat ca. 500-1500 kg TS/h, abhéngig von der Arbeitsbreite
Einsatzbereich:

Die Heavy-Duty Twin Wire Press von Andritz ist ausgelegt fir Anwendungen mit besonders hohen
mechanischen Belastungen, inshesondere:

Hochbelastete industrielle Entwasserung
Pulp-Waschprozesse (mechanisch, chemisch, TMP, CTMP)
Schlamm- und Faserstoffentwasserung unter erhéhtem Pressdruck

Prozesse, bei denen Standard-Twin-Wire-Pressen an ihre Grenzen stof3en

171



	Doppelsieb Andritz presse
	Gebrauchtmaschine | 
        Artikel-Nr. 6408
	Twin wire presse
	Type : High Load
	Einlaufkonsistenz          3–10 %
	Ablaufkonsistenz           45–55 % (materialabhängig)
	Linienpressung  bis ca. 180–200 N/mm
	Kapazität          ca. 500–1500 kg TS/h, abhängig von der Arbeitsbreite
	Einsatzbereich:
	Die Heavy‑Duty Twin Wire Press von Andritz ist ausgelegt für Anwendungen mit besonders hohen mechanischen Belastungen, insbesondere:
	Hochbelastete industrielle Entwässerung
	Pulp‑Waschprozesse (mechanisch, chemisch, TMP, CTMP)
	Schlamm‑ und Faserstoffentwässerung unter erhöhtem Pressdruck
	Prozesse, bei denen Standard‑Twin‑Wire‑Pressen an ihre Grenzen stoßen


