
Schneckenpresse Thune SP 32 L
Artikel-Nr. 6451 

Datum: 23. Juli 2026 21:01

Technische Daten:

Maschine: Schneckenpresse Thune SP 32 L

Hersteller: Thune

Typ: SP32L

Größe: None

Kapazität: 60 t/day

Jahr: None
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Beschreibung:

Gebrauchte Schneckenpresse zur
Zellstoffeindickung
Hersteller: Thune (Voith)

Typ: SP 32L

Beschreibung

Die Thune SP 32L ist eine robuste und bewährte Schneckenpresse zur kontinuierlichen Eindickung und Entwässerung von Zellstoffsuspensionen. Die

Maschine wurde speziell für den Einsatz in der Papier- und Zellstoffindustrie entwickelt und eignet sich sowohl für Primär- als auch für

Sekundärfaserstoffe.

Durch die mechanische Verdichtung des Faserstoffs mittels einer Schnecke und eines Siebkorbes wird Wasser effizient aus der Suspension entfernt

und ein gleichmäßiger Trockensubstanzgehalt erreicht. Die Thune-Schneckenpressen zeichnen sich durch ihre hohe Betriebssicherheit, ihren geringen

Wartungsaufwand und ihre lange Lebensdauer aus.

Typische Einsatzbereiche

Zellstoffeindickung

Zellstoffentwässerung

Altpapieraufbereitung

Mechanischer Zellstoff

Chemischer Zellstoff

Faserstoffrecycling

Waschanwendungen in Zellstoff- und Papierfabriken

Technische Daten

Hersteller Thune (Voith)

Typ SP 32L

Maschinentyp Schneckenpresse

Nennleistung ca. 60 BDMT/Tag*

Länge 4.010 mm

Breite 950 mm

Höhe 880 mm

Gewicht ca. 2.600 kg

*Die tatsächliche Leistung ist abhängig von Zellstoffart, Stoffdichte und Betriebsbedingungen.

Ausstattung und Merkmale

Kontinuierlicher Betrieb

Robuste Industrieausführung

Hohe Entwässerungsleistung

Gleichmäßiger Austrag des Faserstoffs

Energieeffiziente mechanische Entwässerung

Wartungsfreundliche Konstruktion

Geeignet für verschiedene Zellstoff- und Faserstoffqualitäten

Zustand

Gebraucht

Guter technischer Zustand

Kurzfristig verfügbar
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